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Precauciones de seguridad

d&b ArrayCalc

Riesgo potencial de daiio personal

Nunca permanezca cerca de altavoces que funcionan a un

nivel alto. Los sistemas de altavoces profesionales pueden causar
niveles de presién acistica perjudiciales para la salud humana.
Es probable que niveles de sonido no criticos (desde aprox.

95 dB SPL) puedan causar lesiones auditivas si las personas se
exponen durante un largo periodo de tiempo.

Para prevenir accidentes cuando instale altavoces sobre el suelo o

volados, tenga en cuenta lo siguiente:

= Cuando coloque los altavoces o los soportes de los altavoces,
compruebe que se sitian sobre una superficie firme. Si coloca
varios sistemas uno sobre otro, utilice correas de sujecién para
fijarlos contra movimientos.

= Para el montaje y la instalacién, utilice exclusivamente acceso-
rios que d&b haya comprobado y aprobado. Ponga atencién
en la aplicacién correcta y en la capacidad de carga méxima
de los accesorios como se detalla en nuestras «Instrucciones de
montaje» especificas o en los «Manuales de rigging».

= Compruebe que todos los accesorios metdlicos, anclajes y fija-
ciones adicionales que se utilizardn para la instalacién son
del tamafio y el factor de seguridad de la carga adecuados.
Preste atencién a las instrucciones de los fabricantes y a las
instrucciones relevantes de seguridad.

= Compruebe regularmente las cajas y los accesorios de los alta-
voces por si presentan signos visibles de desgaste o deterioro, y
sustitiyalos cuando sea necesario.

= Compruebe regularmente todos los dispositivos de montaje que
soportan carga.

Riesgo potencial de dafio material

Los altavoces producen un campo magnético estdtico incluso si
estdn desconectados o no se utilizan. Por lo tanto, cuando instale
y transporte altavoces compruebe que no estén cerca de equipos
y objetos que pueden quedar afectados o dafados por un campo
magnético externo. Por lo general, es suficiente una distancia de
0.5 m (1.5 ft) para soportes de datos magnéticos (disquetes,
cintas de audio y video, tarjetas bancarias, etc.).

1.1 d&b ArrayCalc

Tanto por motivos de seguridad como de acustica, los arreglos
en linea d&b deben disefiarse mediante el software de simula-
cién de d&b ArrayCalc. El software estd disponible como aplica-
cién nativa independiente para los sistemas operativos Microsoft
Windows y Mac OS X'y se puede descargar en la pagina
www.dbaudio.com.

Se proporciona informacién detallada sobre cémo utilizar y
operar ArrayCalc en el sistema de Ayuda del software. Para
acceder al sistema de Ayuda, pulse F1 o seleccione el botén Help
(IFEEI=]) en la barra de herramientas de ArrayCalc. Esta
accién abrird HelpViewer, que proporciona informacién general
del programa asi como una funcién de bisqueda y acceso directo
a los temas relacionados.

Ademads, ArrayCalc ofrece configuraciones tipicas de arreglos
dentro de los limites de carga autorizados y le ayudard a fami-
liarizarse con las condiciones y limitaciones de carga mecdnica.
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d&b Tl 385

Encontrard informacién adicional sobre el disefio de arreglos en
linea en "TI 385 d&b Line array design, ArrayCalc". El docu-
mento de informacién técnica (Tl) se suministra con el software
o se puede descargar desde el sitio web de d&b en la pdgina
www.dbaudio.com.

Seminarios de d&b

También le recomendamos que asista a seminarios de formacién
sobre arreglos en linea de d&b que organizamos con frecuencia.
Para encontrar informacién adicional sobre los seminarios de
d&b y su calendario, consulte el sitio web de d&b en la pagina
www.dbaudio.com.

Tutoriales en video de d&b

Ademds, d&b proporciona los tutoriales en video correspon-
dientes, que también pueden encontrarse en el sitio web de d&b
en www.dbaudio.com o en www.sl-series.com.
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2 Altavoz XSLi8/XSLi12

2.1 Uso previsto

{AVISO!

Los altavoces de la Serie de d&b SL solo deben funcionar con

los amplificadores de d&b especificados y configurados correcta-
mente porque, en caso contrario, existe el riesgo de dafiar los
componentes del altavoz y no podrdn conseguirse las caracteris-
ticas direccionales del sistema.

Amplificadores recomendados:
D90,/D80,/D40/40D

Descripcion del producto

El XSLi8 es un altavoz de arreglo en linea especifico para ins-
talacién permanente en aplicaciones de refuerzo de sonido de
pequefia a media escala. También se utiliza como complemento
de ofros sistemas de la Serie SL para fines de fill y/o delay.

Si se utiliza la Estructura de rigging de XSLi se pueden colgar
hasta 24 cajas XSLi8 en columnas verticales en modo Tension, que
ofrecen un patrén de dispersién de directividad constante de 80°
en el plano horizontal.

Cuando se utiliza la Estructura de montaje XSLi para tops, pueden
colgarse hasta 12 cajas XSLi8 en un rigging en modo Tension.

El altavoz de arreglo lineal XSLi12 es acistica y mecdnicamente
compatible con el XSLi8 y ofrece una dispersién horizontal de

120°.

Las cajas son disefios de 3 vias y ambas alojan 2 x motores de

LF de neodimio de 8" orientados hacia delante, 2 x motores LF de
neodimio de 6.5" orientados hacia los lados, un motor con trom-
peta de MF de 6.5" y 2 x motores de compresién de HF de salida
de 1" con bobinas de 2" montadas en un dispositivo moldeador
de onda. Los segmentos de onda cilindrica resultantes de cada
una de las cajas se suman coherentemente y sin cancelaciones.
Los é&ngulos entre cajas colindantes se pueden configurar desde
0° hasta 14° en incrementos de 1°.

Las cajas se accionan con dos canales del amplificador d&b apli-
cable, que proporciona funciones de procesamiento dedicadas
para las secciones LF frontales y las secciones LF y MF/HF late-
rales con la frecuencia dividida pasivamente.

Todos los componentes se organizan simétricamente alrededor
del eje central de la caja para producir un patrén de dispersién
perfectamente simétrico. Esta configuracién permite un disefio de
frecuencia de cruce muy uniforme con una superposicién bien
definida de las bandas de frecuencia adyacentes y el resultado es
una dispersién horizontal muy coherente y precisa.

Debido a la disposicién de los motores de bajas frecuencias (LF)
frontales y laterales combinados con sus funciones de procesa-
miento, la directividad se mantiene en todo el rango de frecuen-
cias.

La respuesta de frecuencia va de 60 Hz hasta mas de 18 kHz.

Los recintos acUsticos estan hechos de policarbonato ABS mol-
deado por inyeccidn, y tienen un acabado de proteccién 2K
resistente a impactos y a las inclemencias meteorolégicas. Los
paneles frontales y laterales de las cajas incorporan una rejilla
metdlica rigida y forrada con un tejido hidréfugo y acdsticamente
transparente.
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Cada panel lateral incorpora una ranura que admite pines de ele-
vacién especificos (asas en T). Durante la instalacién, esos pines
sirven de ayuda temporal para la elevacién y se pueden insertar y
bloquear cuando sea necesario.

Arreglos y componentes de rigging

Las cajas se conectan mecdnicamente mediante anclajes de rig-
ging a ambos lados de la parte frontal de la caja y un anclaje
central en la parte posterior de la caja. Todos los componentes de
rigging necesarios estdn montados en la caja y se ocultan o se
despliegan cuando se necesita.

Se ofrece una descripcién detallada de los componentes de rig-
ging en los manuales de rigging respectivos.

2.2 Conexiones

Las cajas estdn provistas con conectores NLT4 F/M. Los cuatro

pines de ambos conectores estén cableados en paralelo con la

asignacién de pines siguiente:

= los pines 1+/1- alimentan los motores LF orientados hacia
delante.

= los pines 2+/2- estén conectados a las redes de crossovers
pasivos que alimentan a los motores LF orientados hacia los
lados y a las secciones del motor de MF/HF.

Opcién Phoenix

iAVISO!
iRiesgo de daiios en los componentes del sistema!

Asignacién de pines diferente en el altavoz y el amplificador.

O Consulte el manual del amplificador correspondiente.

Las cajas con la opcién Phoenix estdn provistas de un conector de

tomaPhoenix de 4 polos (tipo: DFK PC 4/4 GF) con la asignacién

de pines siguiente:

= los pines 1+/2- alimentan los motores LF orientados hacia
delante.

= Los pines 3+/4- estdn conectados a las redes de crossovers
pasivos que alimentan a los motores LF orientados hacia los
lados y a las secciones del motor de MF/HF.

La clavija Phoenix correspondiente (tipo: SPC 5/4) se incorpora
en la caja.

Especificaciones y recomendaciones para Phoenix

La caja incluye una clavija Phoenix (tipo: SPC 5/4 conector de
resorte con fijacién a presién) que ya estd conectada a la toma
Phoenix correspondiente de la caja.

La clavija permite la conexién directa con cable sin necesidad de
herramientas en funcién de la - seccién transversal y la estructura
del conductor.

Especificaciones técnicas
Seccién transversal del conductor ..o

Férula flexible sin manguito pldstico..............ccc........... hasta 6 mm? (AWG 9)
Férula flexible con manguito pléstico ................... hasta 4 mm? (AWG 11)
Longitud de la férula (min./max.)......ccooovooerveiereeieseeeees 10/15 mm
Herramienta de des- Destornillador de punta plana
bloqueo.........ccccoooi 0.6 x 3.5 x 100 mm
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Cable de conexién recomendado
d&b K3112.000.00 MC4 SWR ..o 4 x4 mm? (AWG 11)

......................... Férula flexible sin manguito pléstico (se incluye con la caja)

d&b LoadMatch

Con la plataforma del amplificador de d&b de cuatro canales,

la funcién LoadMatch permite que el amplificador compense eléc-
tricamente las propiedades del cable del altavoz que se utiliza

sin necesidad de un hilo activo adicional. En consecuencia, para
los altavoces aplicables LoadMatch es independiente del tipo de
conector que se tilice.

2.3 Funcionamiento

Modo(s) de salida del amplificador: 2-Way Active
Aplicacién Configuracién Cajas por par de
canales de
amplificador
XSLi8 XSL8 Line 2
XSL8 Arc 2
XSL8 AP 1
XSLi12 XSL12 Line 2
XSL12 Arc 2
XSL12 AP 1

Configuraciones Line y Arc
La seleccién de «line» o «Arc» dependerd de la curvatura del
arreglo. Ambas configuraciones se pueden utilizar en un arreglo.

La configuracién «line» se utiliza para secciones largas del arreglo
con tres o mds ajustes consecutivos entre cajas de 0°, 1° 0 2°.
Comparada con la configuracién «Arc», la configuracién «Line»
tiene en cuenta los diferentes efectos de interaccién de la caja
entre las secciones recta y curva de un arreglo.

La configuracién Arc se utiliza con los altavoces de arreglo en
linea cuando estdn en secciones curvadas del arreglo.

Configuraciéon AP

En conexién con d&b ArrayProcessing (AP), la configuracién AP
contiene los datos de AP que se generan en el software de simu-
lacién ArrayCalc y se transfieren a los amplificadores aplicables
a través de la Red de control remoto de d&b (OCA/AES70)
mediante R1.

Tan pronto como los datos se hayan enviado a los amplificadores,
la configuracién de AP se activaré automdticamente.

2.3.1 Ajustes del controlador
Para el ajuste acUstico, se pueden seleccionar las funciones CUT,
HFC y Coupling.

Modo CUT

Si se establece en CUT, se reduce el nivel de presién de baja
frecuencia de las cajas. El arreglo XSLi8/XSLi12 ya estard con-
figurado para utilizarlo con los subwoofers activos XSLi-SUB o

XSLi-GSUB de d&b.
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Funcién HFC (solo configuraciones Line/Arc)

La seleccién de la funcién HFC (High Frequency Compensation,
compensacién de altas frecuencias) compensa la pérdida de
energia de altas frecuencias debida a la absorcién de aire cuando
los altavoces se utilizan para cubrir las posiciones de escucha en
campo lejano.

La funcién HFC tiene dos ajustes (HFC1 y HFC2) para las dife-
rentes distancias que las cajas tienen que cubrir. Los ajustes se
utilizarén selectivamente: HFC1 compensa para 30 m (100 ft)
y HFC2 para 60 m (200 ft) de distancia adicional desde una
posicién de referencia.

La compensacién se ajusta para una humedad relativa tipica del
50 % a 22 °C. Con una humedad inferior se incrementa la
absorcién por el aire, por lo tanto, las distancias en las que el
ajuste respectivo de HFC ofrece una ecualizacién correcta serdn
mds cortas que lo que se ha indicado mds arriba.

La funcién HFC ofrece el balance de sonido correcto entre las
zonas de puUblico cercanas y alejadas, al tiempo que todos los
amplificadores del arreglo se pueden alimentar con la misma
sefal.

Funcién Coupling

La funcién Coupling compensa los efectos del acoplamiento o
suma positiva de graves entre las cajas porque reduce el nivel de
frecuencias bajas y medias-bajas.

Las configuraciones de la Serie SL proporcionan un filtro de dos
pasos (Low/Mid) que permite dar forma de manera independiente
a respuestas de frecuencias bajas y medias-baijas.

Las caracteristicas de la funcién Coupling se muestran en el dia-
grama contiguo. El ajuste estandar (O) mantiene la respuesta del
arreglo predeterminada. Los valores Coupling se pueden confi-
gurar en el rango de +5 a -5 (Low) y de O a -8 (Mid) en
incrementos de 0.5.

Nota: Tenga en cuenta que todas las cajas dentro del arreglo
deben funcionar con la misma configuracién de Coupling.

Si se procesa de manera convencional (Line/Arc), cuanto
mayor sea el arreglo mayor atenuacién se necesitaréd mediante
Coupling para conseguir una respuesta neutra.

Cuando el arreglo se controla con ArrayProcessing (AP), se

le proporcionard automdticamente la respuesta obijetivo del
sistema, como se muestra en el gréfico contiguo. Todos los
efectos de acoplamiento causados por la longitud y la forma
del arreglo se tienen en cuenta en los datos de AP. La funcién
Coupling se puede seguir utilizando para correcciones adicio-
nales, por ejemplo, las propiedades de la sala o los efectos del
acoplamiento entre riggings principales y ouffills.
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2.4 Caracteristicas de la dispersion

Los gréficos siguientes muestran el dngulo de dispersién horizontal
sobre la frecuencia, trazado con lineas de igual presién acdstica
(isébaras) a -6 dB y -12 dB. La dispersién horizontal nominal de
80°/120° se mantiene en todo el ancho de banda operativo.
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Diagrama de isobara horizontal de XSLi12
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2.5 Especificaciones técnicas

Datos del sistema
Respuesta de frecuencia (-5 dB estandar) ... 60 Hz- 18 kHz

Respuesta de frecuencia (-5dB modo CUT) ....................... 90 Hz- 18 kHz
Respuesta de frecuencia (- 10 dB estandar, IEC60268) ... 55 Hz - 20 kHz
Respuesta de frecuencia (- 10dB modo CUT, IEC60268) .68 Hz - 20 kHz

Presién acdstica méx. (1 m, campo libre, sefial de banda ancha

[ECO0268) ........coomeeeereeeise e

XSLi8 €ON BOD ...t 138 dB
XSLIT2 €ON 30D ... 137 dB
XSLi8 con D90/D80/DA0/A40D .........ooooeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeene 141 dB
4x XSLi8 (campo lejano, escalado a 1 m) ........ccoovvverrveeeieeeees
con D90/D80/DA0/A0D .......coooereeerereereeeeseeees e 153 dB
XSLi12 con D90/D80/DA40/40D .........oooooooeeeeeeeeee 140 dB
4x XSLi12 (campo lejano, escalado a 1 m) ......coovveirveeee
con DP0/D80/DA0/ 40D ........coooeooeieeeeeeeeeeeeeeeeeee s 152 dB

Datos del altavoz
Impedancia nominal frontal LF................

Impedancia nominal lateral LF/MF/HF

Capacidad de manejo de potencia frontal LF (RMS/pico 10 ms) ................
......................................................................................................... 400/1200 W
Capacidad de manejo de potencia lateral LF/MF/HF (RMS/pico 10 ms).
........................................................................................................... 300/850 W
Angulo de dispersién horizontal NOMINGL..........cccccococcceerseoccereesseessesseee:
XSLiB ..o .. 80°
XSLIT2 s 120°
Ajustes de &ngulos entre las cajas.................... 0 ... 14° (Incremento de 1°)
COMPONENEES ..o 2 x motor LF frontal de 8"

.................................................................................. 2 x motor LF lateral de 6.5"
(2x de 10.3" equivalente total* al tamafio del motor de LF)
1 x motor MF de 6.5"

2 x motor de compresién de salida de 1" con bobina de 2"

Red de crossovers pasivos
.......................................................................................... NLT4 F/M
.................................. 1+: Frontal LF+/ 1-: Frontal LF-
... 2+: Lateral LF/MF/HF+/2-: Lateral LF/MF/HF-

.............................. Conector Phoenix (tipo: DFK PC 4/4 GF)
.......................................................................... Clavija Phoenix (tipo: SPC 5/4)
PESO .t 39 kg (86 1b)

* Didmetro equivalente calculado de la adicién coherente de los
motores de LF emitiendo hacia delante y hacia los lados.
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3 Declaraciones del fabricante

C€
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3.1 Conformidad de altavoces
Esta declaracién se aplica a:

= Altavoz Z0776 XSLi8 de d&b
= Altavoz Z0777 XSLi12 de d&b
de d&b audiotechnik GmbH & Co. KG.

Se incluyen todas las versiones del producto, siempre y cuando se
correspondan a la versién técnica original y no se hayan sometido
a ulteriores disefios o modificaciones electromecdnicas.

Por el presente documento declaramos que dichos productos estdn
en conformidad con las disposiciones de las directivas respectivas,
incluyendo todas las enmiendas aplicables:

Las declaraciones detalladas y aplicables estdn disponibles por
solicitud y se pueden pedir a d&b o descargar desde el sitio web
de d&b en www.dbaudio.com.

3.2 Declaracién RAEE/WEEE (Eliminacién)

La eliminacién de residuos procedentes de equipamiento eléctrico
y electrénico al final de su vida dtil debe realizarse por separado
de los residuos normales.

Elimine los residuos de este producto conforme a las normativas
nacionales o los acuerdos contractuales respectivos. Si tiene
alguna duda respecto a la eliminacién de este producto, péngase
en contacto con d&b audiotechnik.

WEEE-Reg.-Nr. DE: 13421928
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